
Биоразлагаемый

Технический паспорт

PLA

ELEMENT

PLA (полимолочная кислота) – один из самых популярных материалов для 3D-печати. Легок в 
использовании, биоразлагаемый и нетоксичный. PLA – лучший выбор для учебных заведений и 
моделистов.


Для изготовления прототипов, пресс-форм, потребительских товаров, архитектурных моделей, 
корпусов, контейнеров, биоразлагаемых моделей.

Жесткий Без усадки Легкая печать Широкая цветовая палитра

Свойства материала 

Температурные


Температура размягчения

по Вика


Температура                                     от -20˚C 

эксплуатации                                    до +55˚C      


Механические  

Ударная вязкость по Изоду


Модуль упругости


Относительное удлинение

при разрыве


Изгибающее напряжение

при максимальной нагрузке


Физические


Плотность


Показатель текучести 

расплава


Значение


55 ˚C


 


16 кДж/м2


3500 МПа


6 %


55 МПа


1,24 г/см3


6 г/10мин


Метод

испытания 


ISO 306

D882


D882


D882


D882


D792


D1238

Настройки печати 

Температура печати       190-220 ˚C


Температура                   0-70 ˚C

платформы


Сопло                              0,2мм, 0,3мм, 0,4мм 


Корпус принтера           Открытый


Скорость печати            40-80 мм/с


Обдув                              Рекомендуется


Скорость отката            20мм/с


Дистанция отката          1 мм


Температура камеры     до 40˚C


Сушка материала 

Температура сушки       40 ˚C


Время сушки                  1-2 часа


Материал                       PVA+ 
поддержки 

element3d.ru


